YKI120-150X
Longueur de bras 120/150 mm/ Charge maxi 0.5kg
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Maodeéle
Longueur bras £69.5mm 99.5mm
g Angle rotation 113"
Longueur bras 50.5mm
o Axe Y - -
Specifications Angle rotation + 139°
Axe 7 Course 30mm
Axe R Angle rotation + 180
Axe X 15W
Axe Y 13W
Maoteur Y2 W
Axe R 13W
X, ¥ combinés 1.8m /s [ 2.1m/s
Vitesse maximum Axe Z 0.7m/s
Axe R 1700° /5
Axes XY + 0.005mm
Répétabilité Axe Z + 0.01mm
Axe R + 0.006°
Charge Max. 0.5kg
Cycle standard {avec charge 0.1Kg) 0.42 sec, | 0.45 sec,
Moment d'inertie maxi. sur R 0.02kgfems”
Cables ulilisaleur 0.13q = 6 conducteurs
Tubes utilisateur gaAx2
Limitation des mouvements Limitation soft + Limitation mécanique (X, Y, 2 )
Cable robot Standard 3.5m Option: 5m, 10m YK150X
Alimentation controleur RCX40-T. 300VA
Poids 3kg 3.1kg TINY
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Connecteur céble utilisateur !

%2 Se déplace de 10mm pendant la recherche
de la position d'origine

#3 1 Ne pas rajouter de cable aditionnel
La précision de positionnement pourrait &re affectée
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