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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 00 3000
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Ouverture angulaire 2x90°
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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 M4 3000
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Ouverture angulaire 2x90°
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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale réglable Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 00 30L0

262g

Ouverture angulaire - Limitation d'ouverture réglable
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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 00 3C00

240g

Ouverture angulaire 1x90° - 1 doigt mobile à droite
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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 00 3B00

240g

Ouverture angulaire 1x90° - 1 doigt mobile à gauche
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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 00 3D00

262g

Ouverture angulaire 1x90° - 1 doigt bloqué à droite
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Autoblocage
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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 00 3G00

262g

Ouverture angulaire 1x90° - 1 doigt bloqué à gauche
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2 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Tel : +33 1 39 81 02 37 - Fax : +33 1 39 81 46 74

contacts@new-mat.fr

Ce produit est évolutif, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les dimensions sans préavis.

CaractéristiquesFonctionnement

Fermeture totale Ouverture totale Version haute température en option Poids : 

Pince de préhension NMA23 00 30F0

255g

Ouverture angulaire  - limitation fixe (ex : 2x35°)
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