BUTEE MECANIQUE AS)

[T‘I'PE | SYMBOLE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
_ [ Fonctionmement: par contact sec
NOIR Intensité: 1.5 &
_qj/o——o E Tension maxi en courant continu: 48 ¥.(dc)
ELEU Tension maxi en courant alternatif: 230 V_{ac)
TETE HEXAGOMALE o Lac)
o - % E ov-— ERUN Fréquence de commutation: 20 Hz - Cadence moyenne
—— Q— = o————o+24¥Y|Température de fonctionnement: -20°C/ +70°C
F--]},_ [ - - - 5 Section du cable: 3x0,25 mm (2)
ot c tﬂ: Qualité du cable: PUR selon Norme DIN
LT . -312 z N QE-022-EE-110) Protection selon DIN 40050/1P 41
conrsE
T T P Tension de service en courant continu: 5-24 ¥.(dc)
n BD""”:'""SL = Référence Tolérance résiduelle: 102 - DIN 41755
max. PP
WMaxl | 55 | 15 | 15 | 2000N | AS0&/15 o]
mf311 f;g :_l : gg LUV : :gj;g Courant maxi de sortie: L0 m#A
M12:1 9 ; 5[ 60 2;;::N AS 12,60 ERUNM RL :Drme :fc,h"iq"e: Mamur (?_";hg;q"e)
L orme de fonctionnement: 1,8 m
W12zl | © | 2,5 | 80 |20500N | AS 12.80 +UB UB: 8,2 V.
Misxl [ 14 [ 25 [100 [45000N | AS 15/100 .' NAMUR BLEU RL: 1 KOHM
1/2-20 9 25 | 60 |20500N 1/2-20 — oy T: 20°C
5/16-24| 5.5 1.5 | 40 20001 5/16-24 Frégquences de commutation: 2 K.Hz
Température d'utilisation: -20°C/+70°C
F=force maxi en appui (N} F=m x a QE-02Z-AX-110 Matériau hoitier: polyamide

m=masse (kg) a=accélération {m/s)
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Section du cable: 2x0,25 mm {2)
Qualité du cable: PUR selon Norme DIN
Protection selon DIN 40050/IP 67

QE-022-NS-11

NPN

BERUN

[ETT=aDgte
NOIR NPN

Tension de service en courant continu: 8-30 ¥.(dc)
Tolérance résiduelle: 109 - DIN 41755
Enclanchement: <10 mA

Courant maxi de sortie: 200 ma

Lugique mialériel: NPN vu PNP

Fonctionnement: N.Fermé

Fréguence de commutation: 2 K Hz

Température d'utilisation: -20°C/+70°C
Matériau boitier: polyamide

Section du cable: 3x0,25 mm (2)
Qualité du cable: PUR selon Norme DIN
Protection selon DIN 40050/1P 67

ECROU POUR OE-022-PS-11 Yisualisation de fonctionnement: Led rouge
EUTEE AS
- - [Pression dalimentation: P=1-3 bar
Pression de signal: A=P
EREURATIQUE) e
NEUMATIQUE Course nominale: 2,5 mm
B Raccorderment: M5
1\ Matériau boitier: polyamide 375
Poids: 22 gr. 12 258
Dimensions Référence-NO 6 ‘:IZ 7
A B C I ( a PR e
M5x05 | 25 8 MU 01.001 Tl o e i —
MEx0,5 25 8 MU 01.002 R PR | N _+,,
MBxl a 10 MU 01,003 A = 5L
M10sL a 13 MU 01.004 @D Lﬂ;l E z
M1Zxl 4 15 MU 01.005 Echappement
Midal a 16 MU 01.006 Stgns ) mentation
M1Ex1l 6 22 MU 01.007
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LONGUEUR | CONNECTEUR DROIT CONNECTEUR COUDE B
CABLE CABLE PUR CABLE PUR 6
1S0-1P67 ISO-IP&7 Ma/1
Zm ST-11G-3B-U2ZX ST-11W-3ZB-U2X
5m ST-11G-3B-U5X ST-11W-ZB-U5X
om ST-11G-3B-U9X ST-11W-3B-UsX

Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie de ce produit sans préavis



